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Dunya liderleri kuresel isinmayla mucadele etmek ve sera gazi salimlarini dusurmek icin ulkeleri icin ciddi hedefler koymaya basladilar. Bazi ulkeler dusurme hedeflerini kesin olarak saptarken, digerleri hala bu alanda calisiyorlar.  Bir cok bilim adami ve bu alanlardaki politikalari duzenleyenler, dunya isisini endustri donemi oncesi ile karsilastirmali olarak  2 derece daha  yukseltmemeye calismanin onemli bir hedef olduguna inaniyorlar.   (Ref 1).  Iklim degisikliginin yarattigi negatif  etkiler ve insanlarin bu alanda bilinclenmesi her sektoru sera gazi salimlarini dusurmek icin yaratici cozumler uretmeye itiyor.  Insaat sektoru iklim degisikligiyle mucadele icin kuresel olarak yesil donusume girmistir. 

Yapi sektorunun sosyal sorumluluk anlayisi,  sektorde tum paydaslarin; binalarin cevresel standartlari kullanarak yapilmasini talep etmesine neden oluyor.  Bu cevresel standartlarin yaklasimlarini  incelendigimizde,  Turkiye’de bu sistemlerin en etkin sekilde  kullanilmasi icin gerekli azami sartlarin eksiklerle varoldugudur. 
Dunyada gonullu olarak kullanilan bir cok yesil bina standarti ve sertifikasi mevcuttur.  Bunlardan en fazla kullanilanlar  BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method),  CASBEE (Japon’larin devlet destekli olusturulan sertifikasi), ECO-QUANTUM (simulasyon bazli bir model), ECOPROFILE (varolan ofis binalari icin), , GBC (Green Building Challenge), GREENSTAR (LEED ve BREEAM kriterleri incelenerek,  Avustralya Yesil Bina Konseyi tarafindan olusturuldu),  LCAid (Yasam dongusu analizine dayali ), LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ve SBtool’dur (Sustainable Building Tool-Canada) ve DGNB (Alman Sürdürülebilir Bina Sertifika Sistemi). 
Kuzey Amerika’nin soguk bolgelerinden, Dogu Avrupa’ya, dort mevsimi yasayan Akdeniz ulkelerinden,  Japonya’nin degisken iklimine kadar bu sertifika sistemleri yaygin olarak kullanilmaktadir. Uluslararasi sirketler bu sertifika sistemlerini sirketlerin cikis kulturlerine bagli kalarak yayginlikla kullanmaktadir.  Cesitli degil,  global bir standart dunyanin her yerinde tasarimcilari arasinda kordinasyon ve rotasyon yapan sirketlerin cok daha isine gelecek ve daha etkin olacaktir.  Ancak, yesil global bir standart su anda her bir  ulke gercegine bakildiginda, iklim farkliliklarindan, malzeme yeterliligi ve cografya fakliliklarina, enerji uretiminden, kulturel adaptasyona ve hukuki alt yapiya kadar farkliliklar gostermektedir.  Bu nedendendir ki, bu sertifika sistemleri farkli bolgeler ve ulkelerde kullanilmak uzere tasarlanmamis ve onkosul kriterleri yerel durumlari temsil etmemektedir. (Ref 2)
LEED ve BREEAM Yesil Binalarin yapilmasinda ve  taninmasinda dunyada en cok taninan, kullanilan ve en detayli  ‘yesil” bina sertifika sistemleridir.   Her iki sistemde yesil binalarin tanimlanmasi icin , odit gerektiren bir dizi kriterler listesi olusturmustur. Bu baglamda, bu sistemler buyuk olcude aslinda hem yesil binalarin algilanmasinda farkindaligin yaratilmasi hemde coklukla kullanilarak surdurulebilirligin temel kriterini saglayan binalarin taninmasina neden olmaktadir.(Ref 3). LEED puanlama sistemi kullanirken (maksimum 110), BREEAM  ise (100 puanlik) bir sistemde  yuzde agirlik uzerinden bir sistem gelistirmistir.
Bu sistemlerin adaptasyonunun ve Turkiye’ye uygun hale getirilmesinin hem cevresel  hem politik bakimdan ne kadar gecerli oldugunun karari kritiktir.  Uluslararası sertifikalarin varolan durumlariyla,   Turkiye’nin yapi sektorune tesirleri yeterince etkin olmayacaktır.  Ingiltere ve ABD’de olusan ve olgunlasan bu sertifika sistemleri kendi ciktiklari ulkelerin bina endustrilerinin guclu taraflarina uygun olarak hazirlanmislardir.  Daha yeni yeni uluslararasi farkliliklarin gerceklerini goz onune alarak  kriterlerini iklim, kaynak yeterliligi ve yerel insaat sektorlerine gore adapte etmeye baslamislardir. Bu hususta, BREEAM Avrupa’da bir çok ülkede yerel koşullara adapte edilerek guvenilir bir yol haritasi sunduğundan yola çıkarak ÇEDBİK Sertifika Komitesi tarafından şablon olarak kullanılmak üzere çalışılmaktadır.  LEED ve BREEAM’in Turkiye’de uygulanmasinda bu iki sistemin guclu taraflarini  ayni zamanda asmasi gereken engelleri degerlendirilmektedir. Yukarida saydigim sebeplere ek olarak LEED ve BREEAM uzerine yogunlasmamızın ve bu iki sistemi karsilastirmali olarak degerlendirmeye calismamızın nedeni  bu sistemlerin dunyada kabul goren  global marka degeridir. Ayrica bu calisma,  olusturulacak Turk sertifika sistemi icin yol gosterici olmaktadır.  Turk Yesil Bina Sertifikasi  sistemi, Turk Insaat Sektorunun gerceklerini goz onune alarak,  en azindan kisa vadede dunyada yaygin olarak kullanilan sistemlerin cevresel faydalarina benzer faydalar yaratmali ve pazar uygulanabilirligi olmalidir.
LEED de BREEAM de devlet teşvikleriyle ve ihale şartlarına konarak kullanıldıkları ülkelerde yaygınlaşmışlardır.  Çeşitli LEED gişiminin yönetmelikler, kanun hükmünde kararnameler, önermeler, düzenlemeler, direktifler ve teşvik edici önlemler kanalıyla ABD’de 44 eyalette 186 yerel yönetim (122 şehir, 34 bölgesel, ve 30 kasaba), 31 valilikte, 12 federal ajans veya departmanda, 15 devlet okulu yetki alanında, ve 39 yüksek öğrenim kuruluşunda benimsenmesi, ve bu kamu kurumlarınca sahip olunan veya kullanılan LEED sertifikalı binaların LEED projelerinin %26 sını teşkil etmesi dikkat çekicidir. (Federal hükümet 138 sertifikalı ve 1236 sertifika aşamasında, Eyalet hükümetleri 216 sertifikalı ve 1527 sertifika aşamasında, ve yerel yönetimler 344 sertifikalı 2310 sertifika aşamasında projeye sahiptir.) 
Yine 100 000 üzerinde BREEAM sertifikalı ve 700 000 civarında kayıtlı projenin büyük bir çoğunluğunu özel sektör projelerinin teşkil etmesi ile birlikte BREEAM değerlemesi şart koşulan bazı kamu binaları şu şekildedir. English Partnerships tüm yeni projelerinde BREEAM ecohomes VERY GOOD veya EXCELLENT, Office of Government Commerce (OGC) Mart 2003 den itibaren tüm yeni projelerinde BREEAM EXCELLENT, DCSF (Department for Children, Schools and Families) yeni veya renovasyon projelerinde BREEAM VERY GOOD, Housing Corporation Nisan 2006 dan itibaren ecohomes VERY GOOD, Welsh Assesmbly Government BREEAM ve Ecohomes VERY GOOD ve yüksek profilli projelerde EXCELLENT olmayi zorunlu hale getirmistir. 
Turkiye’ye bu sistemleri adapte ederken binaların performanslarının olculmesinin surekliligi ve bunun uluslararasi enerji degerlendirme sistemlerine gore adapte edilmesi kritik onem tasimaktadir.  BREEAM’in yaklasimi uzun donemli enerji tuketiminin azaltilmasina yöneliktir. (Ref 2).  BREEAM sertifikasında Enerji Kriterlerinin puanlanmasında Ulusal bir Enerji Hesap Metodolojisi olması ve binanın işletimi sırasında çıkan CO2’in azaltılmasına yönelik 15 kredi mevcuttur.   Bu kriterler yerel bina kodlarının ne kadar üzerine çıkılırsa o kadar daha puan almaya yöneliktir.  Burada %1 den %100 e kadar olan bir iyileştirme 1 den 15’ kadar puan almamıza neden olmaktadır. Aynı şekilde var olan binaların iyileştirilmesinde -%50 den %100’ varan bir iyileştirme 1 den 15’e kadar bir kredi sağlamaktadır. Burada yerel kodlar uygun değilse, çıkmak için ASHRAE 90.1 2007  Enerji Standardınında referans olarak kullanılabileceğini belirtmem gerek.  Enerji modellemesinin uzmanlarca yapılması ve bu modele giren girdinin doğru girdi olmasının sağlıklı sonuçlar için önemlidir.
BREEAM ayrica enerji alanindaki sartlarini Avrupa Birliginin enerji performans sertifikasi  (EPC) sistemine uyarlamaya calismaktadir.  Bu yolla, BREEAM puanlarini standart EPC analizi sonuclarina uygun olarak vermekte ve boylelikle sektorde binalarin enerji performanslarini olcmeyi yayginlastirmayi hedeflemektedir.  LEED’de bir enerji modeli kullanmayi onerir   ancak sektorde kullaniciya bagli olarak degisik metotlar (farkli yazilimlar) kullanilmaktadir. Turkiye’de 2007 de cikan ve yonetmelikleri 2008’de tamamlanan  Enerji yasasi belli bir metrekareden buyuk binalarda Enerji Performans Sertifikasi almayi mecbur kilmistir. Buradan yola cikarak BREEAM’in enerji alaninda koydugu kriterler,  Turk sertifika sistemi icin adaptasyonunu icin daha gecerli oldugunu isaret etmektedir. Bu kanuna ragmen,  hem BREEAM sertifikasinin kullanimi hem EPC konusunda  Turkiye’de uygulama alaninda henuz cok yol alinmasi gerekmektedir.
Türkiye’de BREEAM-International  uygulamaya gecmiştir.  Yukarida ozetledigim uzere bütün sistemlerin artilari ve eksileri mevcuttur. Dunyada yaygin olarak kullanilan yesil bina sertifika sistemlerini inceleyerek bu sistemlerin yaklasimlarini ozetledigimizde ve Turkiye’de bu standartlarin etkin olarak kullanilabilmesi icin varolan minimum standartlari gozden gecirdigimizde,  Turkiye’nin bu standartları kullanıp adapte etmesine parallel olarak, kendi sertifika sistemini olusturmasi gerekliligi uzerine altyapı çalışmaları başlamıştır. Sonunda, Turkiye’nin surdurulebilirlik ilkeleriyle daha parallel ve iklim degisikliginin onune gecebilecek is yapis sekilleriyle daha cok baglantili bir sistem gelistirmesi ve ayrica bu sisteme  talebin daha cok olmasi icin, sistemin Turkiye’de ki deprem kosullari goz onune alinarak deprem parametreleride eklenmesi bu sertifika sistemini Turkiye icin daha degerli ve gecerli kilacaktir.
Ayni zamanda, Turkiye’de farkli iklim bolgelerinde “ yerel bolgelerde duzenleyici etkileri” gormek adina yapilan binayi farkli sertifika sistemlerine basvurarak calismak ve cikarilacak sonuclardan, Turkiye marketine, iklimine, sosyal kosullara , devlet isleyisine ve baska yerel durumlara uygun bir system olusturulmasi acisindan onemlidir.  Yaygin olarak  kullanilan LEED, BREEAM, DGNB  and CASBEE iyi bir baslangic yol haritasi cizebilir ancak bu sistemlerin yerel kosullara adaptasyonu gerekmektedir.  Bu acidan,  BRE-Global’in yeni olusturdugu ve yerel parametreleri goz onune alan  system; Turk sertifika sistemine gecis araci olarak kullanilabilir. (Ref 2).  Ekolojik parametrelerin yani sira yine asil amacimiz olan cevreye az zarar vermeden yapilasma hedefine odakli olarak ekonomik degerlerin ve sosyo- kulturel ve fonksiyonel degerlerinde icinde oldugu ve entegre tasarim tabanli bir sistem Turkiye’ye layik bir calisma olacaktir.
Cevre Dostu Binalar Derneginin bu Surecteki yeri ve Turkiye icin bir YESIL BINA sertifika sistemi gelistirme uzerine oneriler

Ekim 2007’de kurulan Cevre Dostu Binalar Dernegi, Dunya Cevre Dostu Binalar Dernegi (www.wgbc.org)  semsiyesi altinda bir Konsey olma amaciyla kurulmus ve Turk sertifika sisteminin olusturulmasinda  is dunyasina odakli, yesil bina  uzmanlarini bir araya getiren, ve bu alanda bir yonetim organi olmayi hedefleyen kar gutmeyen bir sivil toplum orgutudur.  Yesil bina  pazari henuz cok yenidir ve Konsey olma yolundaki dernegin oncelikli amaci ise ulusal ve uluslararasi STKlar, akademi, kamu ve ozel sektor ortakliklariyla yesil bina uzmanlarinin sayilarinin artisina olanak verecek calismalar yapmaktir.  Turk Tesisat Muhendisleri Dernegi, IMSAD ve Mimarlar Odasi bu sertifika sistemi olusumunda dernegin fikir ortaklari olmalidir.  Ocak 2010’da, Turkiye’de  yaklaşık 15 LEED AP, ve 9 BREEAM denetci Turk profesyonel bulunmaktadır.   Uluslararasi sertifika sistemlerini bilen, kullanan Turk profesyonellerin sayisi arttikca, Turk sertifika sistemini olusturacak bilgi ve uzman gurubununda buyuyecegini goz onune alan dernek, ilk senesini bu alandaki  uluslararasi know-how’i Turkiye’ye aktarma misyonu ile calisti. Turk sertifika komitesi calismalarina onumuzdeki ay baslayacaktir. Bu sertifikanin Turkce olmasida yaygin kullanici icin en buyuk engel olan yabanci dil engelini  ortadan kaldiracaktir.
Son olarak, sunuda belirtmem gerekir ki Turk Sertifika sistemi tamamlanip, uygulamaya gecsede, Avusturalya ve Almanya’da oldugu gibi bazi sirketlerin  binalarini LEED veya BREEAM kullanarak yapmaya devam edecekleri kacinilmaz bir gercektir. Gunun sonunda aslinda onemli olan binanin  hangi sertifika sistemine gore cevre dostu bina yapildigi degil,  cevre dostu olup olmadigidir.
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